
Схема подключения электромеханического замка SL-130B к системе «Страж Ключ»  
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Распайка контактов замка SL-130B: 
Голубой – датчик положение двери (N.O.). 
Зеленый – датчик положения двери (СOM). 
Желтый – датчик положения двери (N.C.). 
Оранжевый – кнопка выхода (открытие/закрытие двери). 
Красный – питание, +DC12V. 
Коричневый – общий провод, «-». 
Черный – датчик положения замка (N.О.). 
Серый – датчик положения замка (COM). 
Фиолетовый – датчик положения замка (N.C.). 
 

VD – светодиод внешней индикации режима срабатывания 
электромеханического замка: открыт/закрыт (устанавливается по 
необходимости). 
К – переключатель, который открывает/закрывает электромеханический 
замок изнутри (устанавливается по необходимости). 
ИП – источник питания 12 В, по необходимости можно использовать 
бесперебойный источник питания. 
А – контакты датчика положения замка: открыт/закрыт (используются по 
необходимости). 
Дополнительно стражу Ключ можно подключить:  
- любое исполнительное устройство с током потребления не более 2А.  
- любой контактный датчик с нормально разомкнутым контактом (в 
качестве этого датчика на схеме подключен датчик положения двери). 
- светодиодный индикатор режима срабатывания контактного датчика. 
 


