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Назначение 
Контроль объектов недвижимости и автомобилей как в комплексе с другими охранными 

устройствами, так и в автономном режиме. Управление различными устройствами на контро-
лируемых объектах, как в охранных целях, так и без них.
 

Внешний вид устройства

Условные обозначения
1. Желтый индикатор
2. Синий индикатор
3. Зеленый индикатор
4. Антенна
5. Гнездо для SIM-карты
6. Переключатель входов «On/Off»
7. Кнопка «mode»
8. Микрофон
9. Жгут проводов (красный)  для подключения управ-

ляющих сигналов и питания внешних устройств (напри-
мер, ПДУ)
10. Кабель (черный; 2 провода: черный и черный с крас-

ной или белой отметиной) для подключения питания
11. Жгут проводов (зеленый) для подключения датчи-

ков ко входам IN1...IN4
12. Жгут проводов (черный) для подключения испол-

нительных устройств к выходу OUT2
13. Жгут проводов (синий) для подключения исполни-

тельных устройств к выходу OUT1
 

Возможности устройства
● обслуживание устройством охраны от 1 до 3 абонентов, номера («свои» номера) которых 

внесены в память устройства и используются в качестве пароля для идентификации обслу-
живаемых абонентов («своих» абонентов)
● тревожный звонок «своим» абонентам при переходе в тревожное состояние любого из 

входов (Вход IN1...Вход IN4), если устройство находится в режиме «Охрана» 
● отправка SMS-сообщения по запросу с телефона «своих» абонентов с информацией:   
– о статусе устройства (состояние охраны, входов и выходов управления) 
– об истории событий на устройстве (тип события, время события, номер входа, связанного 

с событием и т.п.) 
● дистанционное управление самим устройством и внешними устройствами, подключенны-

ми к нему (отправив команду DTMF со «своего» телефона на устройство):
– можно выбрать режим «Охрана» или «Наблюдение»
– включить или выключить внешнее устройство, подключенное к выходу управления
● прослушивание объекта через микрофон при получении от устройства «тревожного» звон-

ка (в течение 4 минут)
● использование устройства охраны, с отключенными контрольно-охранными функциями, 

для дистанционнго управления подключенными внешними устройствами 
● контроль состояния устройства охраны по трем  многофункциональным светодиодным 

индикаторам
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Рисунок 1.
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Комплект поставки 
1. Система контроля и управления «Страж nano».  
2. Краткая инструкция по эксплуатации. 
3. Инструкция по эксплуатации.
4. Упаковочная коробка. 

Опционно поставляется сетевой адаптер для питания устройства от сети.

Технические характеристики
Общие
	 количество «своих» телефонов. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . от 1 до 3 
	 напряжение внешнего питания
	 постоянное:

	– напряжение . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8–30В
	– пиковый ток (при 8В). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,3А 

	 переменное (через адаптер). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 220В
	 габаритные размеры. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63 x 43 x 19 мм
	 – с креплением. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76 x 43 x 19 мм 
	 рабочая температура. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  –20оС...+60оС
	 количество тревожных звонков. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Входы датчиков 
	 количество входов датчиков . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 
	 типы подключаемых датчиков. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  цифровые (контактные) 
	 напряжение, необходимое для управления входами устройства 
	 – логическая единица. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  не менее 3 В
	 – логический ноль. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . не более 0,8 В 
	 максимальное напряжение, подаваемое на входы датчиков. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  не более 18 В 
	 сопротивление входов датчиков (внутреннее). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . около 50 КОм 
	 наибольшее сопротивление замкнутого контакта цифрового датчика. .  .  не более 3КОм 
Выходы исполнительных устройств 
	 количество выходов исполнительных устройств. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5   
	 группа OUT2 (3 выхода): 
	 – максимальное коммутируемое постоянное напряжение. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . З0В 
	 – максимальный коммутируемый ток одного выхода. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0,2А
	 – суммарный ток нагрузки всех выходов управления. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . не более 0,5 А 
	 группа OUT1 (2 выхода): 
	 – потребление тока исполнительным устройством. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  не более 2 А
Питание для внешних устройств (на выводах Rc(PW)  и GND)
	 напряжение. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 В
	 ток. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  max 100 mA

Подготовка устройства к работе 
Для подготовки устройства к работе необходимо: 

● подготовить SIM-карту
● выбрать место для установки устройства
● записать в устройство номера «своих» телефонов 
● подключить к устройству датчики
● подключить исполнительные устройства (не обязательно)
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Подготовка SIM-карты
Возьмите SIM-карту, которая будет использоваться в устройстве, и вставьте ее в устройство. 

На ней должен быть положительный баланс (наличие средств на счету) и отключен запрос 
PIN - кода, а также должна быть активирована (мобильным оператором) функция определе-
ния номеров звонящего абонента (CLIP). 
SIM-карта это микромодуль, хранящий всю необходимую информацию (номер, информацию 

о подключении и т.д.). Она приобретается у оператора сотовой связи. (Наиболее известные в 
России: Билайн, МТС, Мегафон). 

Выбор места установки устройства 
Перед первым включением, необходимо выбрать место для расположения системы, исходя 

из следующих соображений: 
● в месте расположения системы должен быть уверенный прием GSM сигнала от базовой 

станции оператора сотовой связи, что контролируется по зеленому индикатору устройства. 
Если индикатор некоторое время светится постоянно, а потом начинает часто мигать то нуж-
но переориентировать антенну. Расположите антенну в месте уверенного приема сигнала:
● должно быть исключено попадание влаги на устройство и источник питания
● необходимо наличие постоянного напряжения 8–30В или переменного 220В через адаптер 

(поставляется опционно).
 

Программирование «своих» номеров.
Перед подачей питания на устройство, нажмите кнопку «mode» и удерживая ее нажатой, по-

дайте питание на устройство. Желтый индикатор медленно замигает показывая, что система 
подготавливается к программированию номеров доступа. 
После этого кнопку «mode» можно отпустить. Регистрация GSM модуля устройства в сети 

сотового оператора продолжается около минуты. Если за это время она произошла, желтый 
индикатор загорится постоянным светом с короткими погасаниями. Количество погасаний (с 
интервалом один раз в 5 сек.) будет соответствовать  номеру программируемой ячейки. Си-
ний и зеленый индикаторы будут показывать состояние этой ячейки: 
● зеленый – запрограммирована
● синий – не запрограммирована. 
Коротко нажимая на кнопку можно выбрать необходимую ячейку. Если ячейка не запрограм-

мирована, в нее можно записать номер «своего» телефона. Для этого нужно в течение 1 мин. 
позвонить с этого телефона на номер устройства. Устройство, не снимая трубки, определяет 
номер звонящего абонента и записывает его в выбранную ячейку. При этом синий индикатор 
сменится зеленым.
Если необходимо исключить какой-то номер из обслуживания, нужно очистить ячейку, в ко-

торую этот номер записан.
 Для этого, коротко нажимая на кнопку, выберите соответствующую ячейку (определяется 

количеством погасаний желтого индикатора) и удалите записанный в ней номер, нажав и 
удерживая кнопку на устройстве более 2,5 сек. 
При этом зеленый индикатор сменится синим. 
Если необходимо изменить какой-то номер, нужно сначала стереть старый номер (см. выше), 

а затем записать новый. 
Права ячеек разные:
● В первую ячейку записывается «свой» номер телефона с которого возможно управление 

и контроль устройства
● Во вторую ячейку записывается «свой» номер телефона с которого возможен только 

контроль устройства
● В третью ячейку записывается «свой» номер телефона с которого возможно  только 

управление.
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Управление – это управление подключенными к реле исполнительными устройствами и 
постановка/снятие устройства в режим «Охрана» (воспринимаемые команды DTMF: *38, *30, 
*18, *10,*00). 
Контроль – это получение тревожного звонка на «свои» номера, в случае срабатывания 

любого датчика и получение истории событий на устройстве в виде SMS-сообщения (воспри-
нимаемые команды DTMF: *58, *50,*52,*9x,*00).  
Внимание! Выход из режима программирования «своих» номеров происходит автоматиче-

ски, если в течение 1 минуты не нажималась кнопка и не было звонков на устройство. 

Подключение датчиков 
Подключите провода к датчикам, используя маркировку жгутов (см. таблицу 1 «Маркировка 

жгутов») и выводов (см. рисунок 2 «Маркировка выводов»).

Входы IN (жгут зеленого цвета): 
● IN1, IN2: для подключения двух датчиков с нормально замкнутыми контактами (при раз-

мыкании контактов датчика возникает состояние «Тревога»)
● IN3: для подключения датчика с нормально разомкнутыми контактами (при замыкании 

контактов датчика возникает состочние «Тревога») 
● IN4: для подключения потенциального датчика (если напряжение, поступающее с датчика 

на вход устройства меньше 3В, то возникает состояние «Тревога».
● GND – «земля» 

Входы (без обозначения на корпусе, жгут красного цвета):
● ARM/DISA :
– вход со срабатыванием по фронту и с внутренней подтяжкой. При размыкании контактов 

переключателя устройство переходит в состояние «Охрана», при замыкании контактов пере-
ключателя устройство переходит из режима «Охрана» в режим «Наблюдение» т.е. устройство 
перестает выполнять охранные функции. 
– подключение пульта дистанционного управления (ПДУ, без обозначения на корпусе, жгут 

красного цвета). Поставляется отдельно в качестве аксессуара к устройству.
● Rc (PW) – провод питания приемника ПДУ
● GND – «земля»

Подключение исполнительных устройств
Подключите провода к исполнительным устройствам (ИУ) и пульту ДУ, используя маркиров-

ку жгутов (см. таблицу 1 «Маркировка жгутов») и выводов (см. рисунок 2 «Маркировка выво-
дов»).  

Выходы OUT1 (жгут синего цвета):
  ● К1, К2 (общий), К3  для подключения потенциального реле. Исходное состояние реле (при 

включении питания): замкнуты К2 и К1, К2 и К3 разомкнуты. 
При посылке команды DTMF «*18» К2 и К1 размыкаются, К2 и К3 замыкаются.
При посылке команды DTMF «*10» К2 и К1 замыкаются, К2 и К3 размыкаются.
При отключении питания реле сбрасывается в исходное состояние: К2 и К1 замкнуты, К2 и 

К3 разомкнуты.
 ● К4, К5 (общий), К6 для подключения реле, выдающего импульс срабатывания длительно-

стью 1 секунда при получении устройством звонка со «своего» номера, находящегося в 1 или 
3 ячейке памяти устройства.
Исходное состояние: К4 и К5 замкнуты, К5 и К6 разомкнуты.
При звонке со «своего» номера: К4 и К5 размыкаются, К5 и К6 замыкаются.   
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Выходы OUT2 (жгут черного цвета):
● SIREN – для подключения внешней сирены (включается на 5 минут при «тревожном» со-

стоянии)
● CENTRAL – логический выход:

– логическая «1» – состояние «Тревога»
– логический «0» – отсутствие состояния «Тревога» 

● LED – для подключения внешнего светодиода состояния (для подключения к внешним 
концентраторам; мигает при «тревожном» состоянии)  
● GND – для подключения «Земли» (общего провода). 
 

Подключение питания 
Выводы PWR+– (кабель из двух проводов: черный – подключается к «–» источника питания 

и  черный с красной или белой отметиной – подключается к «+» источника питания.
Необходимое питание:
– постоянное напряжение 8–30В с пиковым током 1,3 А (при 8В)
Возможно питание от сети 220В через адаптер питания, поставляемый опционно.

Работа устройства
Включение устройства
Проделайте операции, описанные в разделе «Подготовка устройства к работе». 
Переведите переключатели 1...4 на устройстве в положение «Off», если к какому-либо входу 

IN1...IN4 не подключен датчик, необходимо соответствующий переключатель перевести в по-
ложение «On».
После подачи питания на устройство, загорится зеленый индикатор. Затем начнется загрузка 

SIM-карты при этом зеленый индикатор начнет мигать с частотой примерно 1 раз в секунду. 
После окончания загрузки устройство начнет  поиск сети GSM, и зеленый индикатор замига-

ет часто. Поиск сети занимает, как правило, не более минуты. 
Одновременно с этим, устройство  будет проверять датчики, подключенные ко входам IN1...

IN4, у которых (входов) соответствующие переключатели находятся в положение «Off» при 
этом синий индикатор начнет мигать.
После нахождения сети зеленый индикатор будет светиться постоянно с периодическими 

(раз в 16 сек) погасаниями. И если датчики не находятся в состоянии «Тревога» устройство 
перейдет в режим «Охрана» при этом синий индикатор будет гореть непрерывно.
В ходе работы постоянно контролируются входные состояния датчиков, выходные состоя-

ния исполнительных устройств.   
Внимание!  Если любой из датчиков, подключенных ко входам IN1...IN4 находится в состоя-

нии «Тревога» и соответствующий переключатель находится в положении «Off», то устрой-
ство не перейдет в режим ОХРАНА.
Внимание!  Если к какому-либо входу IN1...IN4 не подключен датчик, то соответствующий 

переключатель должен быть переведен в положение «On».

Индикация режимов работы  
Зеленый индикатор
● горит непрерывно
– подано питание на устройство
– номер запрограммирован (в режиме «Программирование номеров»)
– горит непрерывно, с однократным, коротким погасанием - есть сеть GSM, сигнал силь-

ный
– горит непрерывно, с двукратным, коротким погасанием - есть сеть GSM, сигнал средний
– горит непрерывно, с трехкратным, коротким погасанием - есть сеть GSM, сигнал слабый

● мигает редко – при загрузке SIM- карты
● мигает быстро – при  поиске сети GSM  
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Синий индикатор 
● горит непрерывно
– устройство находится в режиме «Охрана»
– номер незапрограммирован (в режиме «Программирование «своих» номеров») 

● мигает редко – устройство проверяет подключенные датчики (при включении устройства) 
и перед подачей тревожного сообщения 

● мигает быстро – есть недоставленные тревожные сообщения 
● не горит - включен режим «Наблюдение» 

Желтый индикатор 
● горит непрерывно – включен режим «Программирование «своих» номеров»
● мигает очень медленно – идет подготовка к переходу в режим «Программирование «сво-

их» номеров»  
● не горит – находится в рабочем режиме (охрана/наблюдение).

Переключение режимов работы
Осуществляется тремя способами:
1.  Путем подачи соответствующего потенциала на вход ARM/DISA (например, подключив
 ко входу ARM/DISA  переключатель на «Землю»):

● низкий – “НАБЛЮДЕНИИЕ”
● высокий – “ОХРАНА”)

2. Передачей устройству команды DTMF (*30, *38), позвонив по телефону
3. Нажатием кнопки «mode» на устройстве.
Примечание. Если на вход выбора режима ARM/DISA подан постоянный сигнал, то после 

изменения состояния командой DTMF, для повторной установки нужного режима переклю-
чателем, подключенным ко входу ARM/DISA, необходимо перевести этот переключатель из 
одного состояния в другое и обратно (т.н. «срабатывание по фронту»).

Прослушивание объекта через микрофон
При получении тревожного сообщения, отправленного устройством на «свой» номер,  або-

нент может прослушать объект через встроенный микрофон в течение 4-х минут.

Отключение любого или всех датчиков
Переключателем на устройстве можно отключить (заблокировать) любой из входов IN1...

IN4, вплоть до полного отключения (блокирования) всех входов.
Устройство не будет реагировать на изменения состояния заблокированного входа (вход 

будет всегда в нетревожном состоянии). 
Для этого необходимо соответствующий переключатель перевести в положение «On» (вклю-

чить блокировку входа).  

 Управление устройством с мобильного или обычного кнопочного телефона с 
функцией тонального набора 
Позвонив на устройство, Вы можете с мобильного или обычного кнопочного телефона, с 

функцией тонального набора, управлять как самим устройством, так и его внешними цепя-
ми. 
Возможно:
● перевести устройство в режим «ОХРАНА» или «НАБЛЮДЕНИЕ»
● запросить (в виде SMS-сообщения) статус устройства (его текущее состояние и состояние 

входов и выходов на данный момент времени)
● включить или выключить внешнее исполнительное устройство на объекте
● запросить отправку истории событий на устройстве
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Получив вызов со «своего» номера, устройство сравнивает телефонный номер звонящего 
с телефонными номерами, запомненными во внутренней памяти. Если они не совпадают, то 
устройство сделает отбой. Если номера совпадают, то «снимает трубку» и подает длинный 
звуковой сигнал. 
Услышав этот сигнал, в течение 30 секунд начните набирать DTMF команду (смотри пере-

чень команд ниже). Длительность нажатия кнопки не менее 0,5 секунды на каждый символ 
команды. Если в течение 30 секунд устройство не получит команду DTMF, то оно произведет 
«отбой» линии связи.
DТМF команда всегда начинается с символа «*» за которой следуют две цифры.
Пример команды DTMF: *50 
Если команда успешно получена и распознана, то следует длинный звуковой сигнал и от-

бой. Если не принята, то два коротких звуковых сигнала, после чего до истечения 30 секунд, 
можно попытаться ввести команду правильно. Корректная работа данной функции сильно 
зависит от качества связи. Выполнение DТМF команд не зависит от режима в котором на-
ходится устройство.

Перечень команд DTMF
*00 - помощь (список DTMF команд) 
*38 - включить режим «Охрана» 
*30 - включить режим «Наблюдение» 
*18 - включить выход управления (К1, К2, К3) 
*10 - выключить выход управления (К1, К2, К3)
*9х - история событий на устройстве в виде SMS-сообщения, 
где x=1...4 (количество SMS-сообщений по 10 событий в каждом). 
*58 - статус устройства.
*52 - версия ПО. 
SMS-сообщения отправляются на номер, с которого был звонок с DTMF-командой. Выпол-

нение данной команды зависит от возможности устройством отправить SMS-сообщение.

Протокол событий 
Устройство ведет протокол событий (когда, с какого номера, в какое время и т.п., см. Таблицу 

2 «Перечень и обозначение событий, заносимых в архив»). Возможно заказать отправку про-
токола в виде SMS-сообщения (смотри таблицу 3 «Образцы SMS-сообщений отправляемых 
устройством»), отправив по телефону DTMF-команду. В DTMF команде нужно указать коли-
чество SMS-сообщений, которые отправит устройство (возможно от 1 до 4).  
Часы-календарь используемые для ведения протокола – автосинхронизируемые, пользо-

вателю их «выставлять» не нужно. Они первоначально устанавливаются по последней за-
писи в протоколе событий, а потом синхронизируются по времени прихода последнего SMS-
сообщения, пришедшего со «своего» номера (по времени Service-центра). То есть, если 
время в истории событий неверное, просто пошлите на устройство SMS-сообщение любого 
содержания. При отключении питания время сбрасывается, поэтому при каждом включении 
устройства необходимо выставлять заново время. Необходимо помнить, что в протоколе фик-
сируется абсолютное время и установка часов повлияет только на последующие события.
Дискретность отсчета времени 1 минута. Если в течении 1-й минуты произойдет несколько 

событий, они зафиксируются в порядке возникновения. В протоколе событий может быть за-
фиксировано до 40 событий, далее самое новое вытесняет самое старое (по дате, времени 
возникновения).
Протокол событий присылается по 10 событий в одном SMS-сообщении. 
При передаче более одного SMS-сообщения первым в списке будет самое последнее собы-

тие, соответственно в первой SMS также самые «свежие» 10 событий, а в последней самые 
старые события. 
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Таблица 3. SMS-сообщения,посылаемые устройством

Таблица 2. Перечень и обозначение событий, заносимых в архив.
A - Armed (включить режим «Охрана»)
A1 - ОХРАНА включена с 1го номера
A3 - ОХРАНА включена с 3го номера
AC - ОХРАНА включена с входа управления 
ARM/DISA
AK - ОХРАНА включена кнопкой «mode» на кор-
пусе

D – Disarmed (выключить режим «Охра-
на»)
D1 – ОХРАНА выключена с 1го номера
D3 – ОХРАНА выключена с 3го номера
DC – ОХРАНА выключена с входа управ-
ления ARM/DISA
DK – ОХРАНА выключена кнопкой 
«mode»  на корпусе

O - Out (выход)
О1 - выход включен с 1го номера
О3 - выход включен с 3го номера

о – маленькое
o1 – выход выключен с 1го номера
o3 – выход выключен с 3го номера

N - Notification (оповещение)
N1 - оповещен номер 1
N2 - оповещен номер 2

H – History (история)
H1–история отправлена на номер 1
H2–история отправлена на номер 2

i – Input (вход)
i1 - сработал датчик на входе 1
i2 - сработал датчик на входе 2
i3 - сработал датчик на входе 3
i4 - сработал датчик на входе 4
Данные извещения формируются только если устройство находится в режиме ОХРАНА.

Статусные SMS-собщения
(при отправке команды *58)
состояние входов
ТР. ВХ: 2.4. входы IN2 и IN4 в тревожном состоянии

ТР. ВХ: НЕТ входы устройства в нетревожном состоянии
тревожные сообщения
ТРЕВОГА 1.3 тревожные сообщения по входам IN1 и IN3 не доставлены адре-

сату
ТРЕВОГА НЕТ недоставленных тревожных сообщений нет

режим работы устройства
ОХРАНА ВКЛ устройство находится в режиме «Охрана»
ОХРАНА ОТКЛ устройство находится в режиме «Наблюдение»
состояние выхода OUT1
ВЫХ. ВКЛ. Контакты

К2 и К3 замкнуты
К2 и К1 разомкнуты

ВЫХ.ОТКЛ. Контакты
К2 и К1 замкнуты
К2 и К3 разомкнуты

температура внутри устройства
Т=28оС температура устройства внутри устройства +28оС
Т=НЕТ нет информации о температуре
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продолжение таблицы 3.

Максимальное количество SMS, которое можно заказать - 4. Если зафиксировано менее 40 
событий (такое возможно для только что приобретенного устройства) количество отправлен-
ных SMS может быть менее четырех.

Тревожное оповещение
Оповещение о срабатывании датчиков, подключенных ко входам IN1...IN4 и у которых соот-

ветствующий переключатель находится в положении «Off» производится звонком на «свои» 
номера, находящиеся в ячейках памяти 1 и 2. После нажатия кнопки «Прием» устройство 
передаст один длинный гудок потом от 1 до 4  коротких гудков (количество которых соответ-
ствует номеру входа IN1...IN4). 
Если больше одного входа находятся в тревожном состоянии, производится последователь-

ная сигнализация: длинный гудок + серия коротких (число коротких номер входа). При тре-
воге, для каждого из сработавших входов выдается такая последовательность. Таким обра-
зом получаем: длинный гудок – разделитель сработавших входов, а серия коротких – номер 
входа. Оповещение производится 10 раз по две попытки на каждый номер телефона (по схеме 
0–5–10–30–60).
Первый раз сразу после срабатывания датчика. 
Второй раз через 5 мин.
Третий раз через 10 мин.
Четвертый раз через 30 минут.
Пятый раз через 60 мин. 
Оповещение прекращается если оповещаемый абонент ответит, но это не отменяет опове-

щения на второй номер (за исключением когда он не запрограммирован). 

История событий
(при отправке команды *9х, где х-количество SMS-сообщений; формат даты и времени: дд-мм - 
день, месяц; чч:мм - часы, минуты)
01-12
18:48 
N1

абонент со «своим» номером, находящимся в ячейке 1 оповещен 
1 декабря в 18 часов 48 минут

02-11
20:22
i4

датчик на входе IN4 перешел в тревожное состояние 2 ноября в 
20 часов 22 минуты

12-10
04:48
АС ОХРАНА

устройство переведено в режим «Охрана» со входа управления 
ARM/DISA 12 октября в 4 часа 48 минут

20-08
18:22
Н2

история событий отправлена абоненту со «своим» номером, на-
ходящимся в ячейке 2

10-05
11:33
О1

выход OUT1 «включен»: контакты К1 и К2 разомкнуты а К2 и 
К3 замкнуты 10 мая в 11 часов 33 минуты

10-04
18:22
D3

устройство переведено из режима «Охрана» в режим «Наблюде-
ние» 10 апреля в 18 часов 22 минуты
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Подключение нагрузки к выходам управления OUT2
На рисунке 3 приведена возможная схема подключения датчика и исполнительного устрой-

ства, потребляющего ток до 0,2А, к «СТРАЖ nano» . 
На рисунке 4 приведена схема подключения исполнительных устройств, которые потребля-

ют ток более 0,2А. 
Выход управления «СТРАЖ nano» подключается к управляющим контактам а исполнитель-

ное устройство к силовым контактам внешнего реле. При использовании реле, в схеме под-
ключения необходимо применить защиту от обратных токов (диод VD на рисунке 4). 
Реле, подключаемое к выходам управления, должно быть с обмоткой на напряжение не бо-

лее 24 В и ток не более 0,2А.

Питание системы 
Для питания системы необходим источник постоянного тока напряжением 8–30 В с нагрузоч-

ной способностью не менее 1,3А (для 8В).

Ограничение ответственности 
Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за 

работу самого устройства и не берёт на себя ответственность за качество его установки, 
монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также фирма не не-
сёт ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его 
владельца, так и для третьих лиц. 
Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя. 

Техническая поддержка 
Техническая поддержка осуществляется бесплатно по е-mail support@telesys.ru

 
Приложение.

Детальное описание работы устройства
Данный раздел приводится для специалистов, чтобы иметь максимальное представление о 

работе устройства.
Сразу после подачи питания, а также постоянно в процессе работы устройство проверяет, во 

включенном ли состоянии находится терминал (модуль GSM). 
Если терминал выключен, то предпринимается попытка его включения до тех пор, пока тер-

минал не включится. Выходы управления выключаются.
Затем устройство считывает из внутренней памяти номера «своих» телефонов.
После чего устройство переходит в основной режим, в котором выполняет следующие за-

дачи:
– контроль связи с оператором GSM;
– контроль входов;
– контроль входящих звонков.

Контроль связи с оператором GSM
При отправке любой АТ-команды в терминал, устройство контролирует факт прохождения 

данной команды (эхо) и ее результат. Если эхо отсутствует, то устройство перезапускается, 
т.е. все повторяется сначала: проверка включен ли терминал, считывание настроек и вход в 
основной цикл, за исключением того, что восстанавливается состояние выходов управле-
ния и флагов состояний (т.е. если устройство было в режиме «ОХРАНА», то оно останется в 
этом же режиме).
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Таким образом, выключившийся («повисший») во время работы терминал включается.
Устройство будет автоматически полностью перезапускаться (полное выключение – пауза 

10сек. – включение) в случае :
– отсутствия сигнала сети GSM более 10 мин.
– длительного (более 1 мин.) безуспешного считывания SIM-карты

Контроль входящих звонков.
Входящие звонки используются только для принятия DTMF команд. Ответ на входящий зво-

нок будет только «своему» абоненту. Если звонок с 1-го или 3-го номера, то на выходе OUT1  
на 1сек. замыкаются контакты К5, К6.

Контроль входа ARM/DISA и входов IN1...IN4 
Дребезг по всем входам 40 мсек. При появлении на входе ARM/DISA активного уровня вы-

держивается пауза 2±0.5 сек. и предпринимается попытка перейти в режим «ОХРАНА». Если 
на входах нет тревожного состояния, устройство переходит в режим «ОХРАНА».
Если есть тревожное состояние – переход задерживается до их исчезновения. Если во вре-

мя этой задержки или во время паузы (2 сек.) активный сигнал со входа ARM/DISA исчезает 
– переход отменяется.
Если активный сигнал на входе исчезает, после того как устройство перешло в режим «ОХРА-

НА» – происходит переход в режим «НАБЛЮДЕНИЕ».
Если в режиме «ОХРАНА» на разрешенных входах IN1...IN4 появляется активный уровень, 

то выдерживается пауза 2 ± 0.5 сек. и устройство переходит в состояние тревоги.
Перевод устройства в режим «НАБЛЮДЕНИЕ» не отменяет доставку недоставленных тре-

вожных извещений.

Отработка тревоги.
Включается сирена, на выходе CENTRAL появляется «1», далее делаются попытки дозво-

ниться на соответствующие номера (попеременно по два раза на каждый номер, если запро-
граммированы два номера). После удачной попытки дозвоны на данный номер прекращают-
ся. Удачной считается попытка, если на вызываемом телефоне «подняли» трубку. Следует 
иметь в виду, что ситуации подобные той, когда оператор начинает говорить о том, что у Вас 
заканчиваются деньги на счету или о истечении срока услуги или о чем другом, могут вос-
приниматься как удачная попытка, хотя на самом деле она таковой не является. Время, в 
течении которого устройство ждет ответа после набора номера ~60 сек., если оператор не 
«отобьет» раньше.

 Действия устройства после того как оно ответит на тревожный звонок. 
DTMF команды во время тревожного звонка не принимаются.
Если исчерпаны все попытки звонков, устройство считает отработку по тревоге законченной  

и возвращается в основной режим работы.
Выход SIREN включён 5 мин (первые два цикла звонков), выход LED непрерывно быстро 

мигает до конца оповещения, выход CENTRAL постоянно в состоянии логической «1» до ис-
чезновения причины тревоги (т.е. пока не исчезнут входы в тревожном состоянии)
Цикл оповещения (0–5–10–30–60 мин), если за эти 105 минут случатся другие тревоги, то 

новая тревога отменяет цикл оповещения предыдущей тревоги, т.е. оповещения начинают-
ся заново. Оповещения содержат информацию о причине тревоги (не о текущем состоянии 
входов), т.е. если какой-либо датчик сработал на короткое время, его срабатывание (а не 
текущее состояние) и будет сообщаться. Текущее состояние отображается в статусной ин-
формации. 



13

О входящих звонках.
На время входящего звонка реакция на тревожные состояния входов откладывается до его 

окончания (следует обязательно обращать на это внимание). Тревожные состояния входов 
во время входящего звонка запоминаются и будут обработаны, даже если входы выйдут из 
него до окончания входящего звонка.
Входящий звонок не отменяет тревожное оповещение. Время затраченное на обслужива-

ние входящего звонка при наличии тревожного извещения суммируется со временем перио-
да (0–5–10–30–60 мин) тревожного извещения, т.е. период удлиняется на время входящего 
звонка.

Отправка архива событий.
SMS-сообщение с архивом событий отправляются на номер с которого была подана DTMF 

команда. Для каждого SMS-сообщения предпринимается 3 попытки отправить его на соот-
ветствующий номер. Ограничение сделано для предотвращения бесконечной отправки SMS 
туда куда его отправить нельзя в принципе. Например: на номер декадно-шаговой АТС.
Если какое-либо SMS-сообщение в очереди не отправлено по любой причине, например, 

из-за отсутствия средств на счету, дальнейшая отправка SMS отменяется.
Если все SMS-сообщения отправлены успешно, либо исчерпаны все попытки отправки их, 

устройство считает отработку команды законченной, делает соответствующую запись в исто-
рии событий (количество отправленных SMS-сообщений не фиксируется) и возвращается в 
основной режим работы.

Запись в SIM-карту номера проверки баланса  
Устройство предоставляет возможность запросить остаток средств на счету SIM-карты, от-

правив DTMF-команду.
При включении устройства в режим программирования, оно (устройство) записывает в теле-

фонную книжку SIM-карты под именем «Остаток» номер проверки баланса *102#. Если у Ва-
шего оператора связи другой номер проверки баланса, то после записи устройством в Вашу 
SIM-карту номера проверки баланса необходимо: 
● отлючить устройство от питания
● извлечь SIM-карту из устройства
● вставить SIM-карту в обычный сотовый телефон, в записной книжке этой SIM-карты найти 

имя «ОСТАТОК», записать в эту ячейку номер проверки баланса Вашей SIM-карты. 
Теперь при отправке DTMF-команды *50 устройство считает номер проверки баланса из 

SIM-карты, получит баланс SIM-карты и отправит SMS- сообщение с информацией о балансе 
SIM-карты устройства на «свой» номер с которго была отправлена DTMF-команда.


