
Типовая схема подключения «Страж 8х6 GPS» для охраны стационарных объектов. 
 

ИБП  12 В 
+ 

- 

220 В 

SA1 

Кнопка «SOS», 
ручной извещатель 

Индикатор режима 
«охрана/наблюдение» 

1 кОм 

Тревожная сирена, 
ток потребления 
не более 200 мА ** 

Оптико-электронный датчик 
движения, разбития стекла, 
оптический дымовой 
пожарный извещатель и т.д.*  
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Источник бесперебойного питания 

PWR 

SND 

MIC 

GPS 
ON   OFF 

PWR 

SIM 

IN GN OUT 

    СТРАЖ 
SMS 8х6 GPS 
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Герконовый 
датчик 



* - можете подключать к входам стража любой контактный датчик (как с «нормально замкнутыми», так и с «нормально открытыми» контактами), 
однотипные датчики можно объединять в шлейф (см. рис. ниже) и подключать к одному входу. 
** - если сирена или какое либо исполнительное устройство имеет ток потребления более 200 мА, то его необходимо подключать к стражу через 
контактное силовое реле (см. рис. ниже). 
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* к входу стража 
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питание от ИБП, 
как правило  +12 В 
 

к выходу стража 
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Тревожная сирена или любое 
исполнительное устройство с 
током потребления более 200 мА  
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питание от ИБП, 
как правило  +12 В 
 

к земле (минусу) 
стража 


