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                       Работа с компьютером
Для просмотра ранее сделанных записей, для установки режимов (профилей) видеосъемки необходим персональный IBM совместимый компьютер.

Минимальные требования:

- тактовая частота процессора 300 МГц и выше;

- 64 МГб оперативной памяти;

- 1 Гбайт дискового пространства;

- звуковая карта и колонки

- операционная система Windows 98/2000/XP. 

На компьютере устанавливаются три программы 'mAVRManager' и 'mAVRDecoder' и 'mAVRChecker'.

Кроме исполняемых .exe файлов в папке содержатся вспомогательные файлы.

Программа инициализации CF карточки 'mAVRManager'

Перед использованием новой CF карточки ее нужно отформатировать стандартными средствами операционной системы. В случае Windows 2000 необходимо выбрать тип формата FAT.

В случае Windows XP необходимо выбрать формат FAT16.

После форматирования карточку необходимо инициализировать. 

Процесс инициализации заключается в записи файла с данными,  конфигурирующими устройство mAVR.

Файл имеет строго заданную структуру и для его создания используется программа mAVRManager.

С помощью mAVRmanager-а можно изменять профили, записываемые в файл инициализации. Профиль - набор параметров, задающих режим работы mAVR. 
Так, с помощью профиля можно задать:

Разрешение видео - 352*288 или 176*144;

Качество сжатия  - высокое (High), среднее (Medium), низкое (Low);

Управление       - ручное, голосовое.

Запись видео     - Линейная (Linear), кольцевая (Сircular),

                   эти параметры отвечают за реакцию устройства на заполнение карточки. При выборе линейной записи устройство

                   останавливается, кольцевой - продолжается писать по циклу,

                   затирая последнюю запись;

Частота кадров   -  1, 3, 6, 12, 25 кадров в секунду;

Звук             - Есть / Нет;
Цвет             - Есть / Нет;
Область VAS  (голосовое управление) неактивна. Этот режим будет реализован в следующей версии программы  'mAVRmanager', следите за обновлениями на официальном сайте.

В устройство записывается 8-мь профилей. Под каждый из них в программе отводится своя закладка, в которой настраиваются данные конкретного профиля. Начальные значения профилей берутся из файла def.bin в директории программы, при отсутствии этого файла загружаются настройки по умолчанию.

Описание функций кнопок

Reset (Восстановить)

        - Восстанавливает значения всех профилей по умолчанию. 

SaveProfiles (Сохранить профили) - Сохраняет значения профилей в файл на диске (6144 байт).

LoadProfiles ( Загрузить профили ) - Загрузка значений профилей из файла (можно загрузить как из файла созданного с помощью SaveProfiles так и из инициализированной карточки).

InitCard      - При нажатии этой кнопки на выбранное media-устройство копируется файл инициализации устройства, внизу выводится индикатор копирования.

                Размер файла инициализации задается в файле config.ini опцией fsize :



    [InitFile]

    fsize = 20000000

    При ее отсутствии создается файл максимального размера, соответственно, при этом запись максимальна по времени.

Для обновления прошивки устройства надо выставить при инициализации галочку Include Firmware (включить прошивку).



При этом в каталоге программы должны находится файлы с обновлением. Если их нет в каталоге программы, mAVRmanager выдаст сообщение об отсутствии системных файлов.

Установка времени и даты: установленные при инициализации время и дата будут внесены в устройство.

Кроме установки времени и даты можно выставить коррекцию времени в секундах

(возможные значения [-59; +59] секунд). Тогда в час ночи время автоматически будет изменятся на эту величину. Знак коррекции задается нажатием кнопки рядом с окном в котором задается значение коррекции.

Возможные проблемы

В окошке выбора буквы устройства написано Empty:

  Программа отображает только съемные носители, поэтому проверьте правильно ли подключено устройство для считывания CF карточек и установлены ли драйвера для работы с ним.

При подключении в системе должно появится новое съемное устройство.

Перегрузите программу для обновления списка устройств.

Если некорректно отсоединить карточку от считывателя после инициализации - Windows выдаст ошибку записи файла, но при этом 

карточка будет инициализирована успешно, если вы дождались сообщения от mAVRmanager-а.

--------------------------------------------------------------------------------
Программа декодировки 'mAVRDecoder'

Устройство mAVR записывает видео на CF карту в особом формате, который нельзя

отобразить обычными средствами. Чтобы это стало возможно, нужно перекодировать файл с CF карты в видео файл, понятный большинству стандартных видеопроигрывателей, таких как:

Windows Media Player, BSPlayer, Sasami, и тд. Для этого используется программа mAVRdecoder.

Для перекодирования программе нужно указать путь к исходному и результирующему файлам.

Это можно сделать 2-мя способами:

1) Написать названия файлов вручную напротив соответствующих кнопок.

2) Воспользоваться стандартными диалогами открытия файла

   (кнопки Convert from file ... ( Конвертировать из файла )

           Convert to file ...   ( Конвертировать в файл ).

Для пометки видео временем и датой надо выставить галочку AddMark. Время и дата будет отображаться в нижнем правом углу изображения.

При нажатии кнопки Convert программа начинает анализировать заданный исходный файл.

Если туда было записано видео устройством mAVR - выводится диалог для выбора кодека сжатия выходного видео. Рекомендуется выбирать  MPEG-4 Video Codec.

Нажатие cancel ( отмена ) в этом диалоге приводит к созданию несжатого видео.

Его можно проиграть на компьютере с малой мощностью, но объем получается в 10 раз больше.

Процесс перекодирования можно отменить кнопкой Cancel, тогда процесс прекращается а на диске остается часть видео, которое успело перекодироваться.

Результатом работы программы является группа видео файлов, имена которых образуются от заданного выходного названия файла прибавлением приставки

_LL_aaaXbbb_Nttt.avi.

Где :

LL - цветное или не цветное изображение. Если цветное - вместо LL пишется С, иначе - BW.

aaaXbbb - разрешение видео, например 352x288

ttt - номер записи (нумерация начинается с 1-цы).

Возможные проблемы
Если карточка испорчена, то mAVRdecoder выдает сообщение  ошибки чтения файла и прекращает процесс декодирования.

Для перекодирования желательно выбирать MPEG-4 кодек или "кадры без сжатия", в противном случае Windows может не воспроизвести созданные файлы. В такой ситуации надо перекодировать файл еще раз с проверенными кодеками, установленными в ОС.
-------------------------------------------------------------------

Программа верификации видео 'mAVRChecker'


Программа AVRChecker служит для проверки целостности созданных AVRDecodero-м “avi” файлов.

Если видео файлы были изменены или их пытались подделать, то программа сообщит вам об этом.

 Чтобы проверить файл на целостность, надо выбрать его, воспользовавшись стандартным диалогом открытия файла (нажав кнопку "Check file name"). После этого, по нажатию кнопки "check" программа выдаст вам результаты анализа файла.

Результаты анализа файла:


Verification successful ( проверка завершилась успешно ) - 



после создания файл не был изменен.


Video file has been hacked (файл был подделан) - 



после создания файл был изменен.


File was not created by mAVRdecoder or been hacked ( видео файл не был создан программой mAVRdecoder или был подделан) - программа не нашла верифицирующей информации в выбранном файле, скорее всего этот файл не был создан с помощью mAVRDeocder-а.

         Установка нового программного обеспечения

Производитель оставляет за собой право постоянно модернизировать и улучшать параметры и технические характеристики видеорекордера mAVR.

Новые, улучшенные версии внутреннего программного обеспечения видеорекордера и программ инициализации и декодировки производитель помещает на своем сайте в Интернете. Пользователь может скачать оттуда новые версии программ, в случае их наличия. Пожалуйста, следите за обновлениями.
Обновление программы 'mAVRDecoder':

В случае появления обновленной версии программы 'mAVRDecoder', необходимо просто заменить старую версию программы на новую, поместив в тот же каталог новую версию.

Обновление программы 'mAVRmanager':

В случае появления обновленной версии программы 'mAVRManager', необходимо просто заменить старую версию программы на новую, поместив в тот же каталог новую версию.

При этом 'mAVRManager' может меняться сам по себе, но так как  'mAVRManager' инициализирует CF карточку, записывая на нее специальный файл с профилями и служебной информацией, которая содержит текущую номерную версию прошивки для видеорекордера, то при обновлении 'mAVRManager', может произойти обновление и прошивки видеорекордера.

Обновление программы 'mAVRChecker':

Файлы новой версии программы необходимо поместить в тот же каталог, где находилась старая версия. 

Обновление программного обеспечения для видеорекордера: 
В случае появления обновленной версии программного обеспечения для видеорекордера на сайте www.telesys.ru будет выложена подробная инструкция по обновлению.

